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A tlz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrél és a tlzoltosagrol szold 1996. évi XXXI.
torvény 19. § / 1. / bekezdés, valamint a 30/1996 (XI1.6.) BM rendelet alapjan, a 54/2014.
(XI1.05.), 74/2015. (XI.21.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
el6irasainak figyelembevételével kiadom a

Veszprémi 2. szamu Lakasfenntartdé Szovetkezet
TUZVEDELMI SZABALYZAT-at

1. A tlizvédelmi szabalyzat hatalya
1.1. Terlleti hataly

Jelen Tlzvédelmi Szabalyzat terlleti hatalya kiterjed a Lakasfenntarté Szovetkezet
(tovabbiakban Szévetkezet) szervezeteinek miikddésére szolgald helyiségekre, a kdzos
hasznalatra szolgalo helyiségekre és terlletekre (a SzOovetkezet alapszabalya hatarozza
meg), tovabba a Szbvetkezet szervezeteinek egyéb munkavégzési szinhelyeire.

1.2. Személyi hataly

A Tlzvédelmi Szabalyzat személyi hatalya kiterjed a Szovetkezet allomanyaba tartozé,
vagy szerz6déssel munkat végzdkre, alvallalkozokra és minden a Tarsasaggal
jogviszonyban all6 egyéb személyre, valamint az 1.1. pontban meghatarozott tertleten
tartozkodokra.

1.3. Id6beni hataly

Jelen Tlzvédelmi Szabalyzat 2013. februar 18-an Iép hatalyba és visszavonasig
ervényes.

1.4. Targyi hataly

Jelen szabalyzat targyi hatalya kiterjed az 1.1. pontban meghatarozott tertleten végzett
minden olyan tevékenységre és tarolasra, melyekbdl a korulmények kedvezdtlen
Osszejatszasa soran tliz keletkezésére lehet szamitani.

A Tlzvédelmi Szabalyzat végrehajtasaért a Lakasfenntarté Szévetkezet minden dolgozdja
fegyelmileg, anyagilag és buntet6jogilag felelds.

2. Atizvédelmi feladatokat is ellaté személyek kotelezettségei
21. Elnok

2.1.1. Figyelemmel kiséri a Szovetkezet tlizvédelmi tevékenységét. Gondoskodik a
tlzvédelmi szabalyzat elkészitésérdl, kiadasarol, évenkénti oktatasarol.

2.1.2. Biztositja a szlkséges tlizvédelmi felllvizsgalatok elvégzéséhez, illetve a feltart
hianyossagok megszuntetéséhez szikséges személyi és anyagi feltételeket.



2.1.3. Szervezete utjan gondoskodik, hogy a Szdvetkezet tagjai, a lakasok
tulajdonosai, bérl6i, hasznaldi, illetve a SzOvetkezet alkalmazasaban allok a rajuk
vonatkozo6 tlzvédelmi ismereteket elsajatitsak és tliz esetén végzendd feladatokat
megismerjek.

2.1.4. Részt vesz, vagy megbizottja utjan képviselteti magat a Szovetkezet teruletén
tartott tlzvédelmi hatosagi ellenérzésen, esetleges hianyossagok megszuntetésére
intézkedik. Az ellenérzés tapasztalatairdl tajékoztatja az érintetteket az SZMSZ-ben
meghatarozottak szerint.

2.1.5. A tlzvédelmi helyzetre kihaté olyan valtozast, tevékenységet, amely a
Szovetkezethez tartozd |étesitményekben tlizveszélyességi osztalyba sorolas
megvaltozasat teszi szukségessé, annak megkezdése elbtt lehetéség szerint 15 nappal
az illetékes onkormanyzati tlzoltésagnal bejelenti.

2.1.6. Biztositia a tlzvédelmi szervezet mikodéséhez, a tlzvédelmi eszkdzok,
felszerelések beszerzéséhez, karbantartasahoz, fellilvizsgalatahoz szikséges
pénzugyi forrasokat.

2.2. Karbantarté részleg vezetd / Miszaki vezet6

2.2.1. Az iranyitasa ala tartozo teruleten felelés a tizvédelmi el6irasok betartasaért,
betartatasaért.

2.2.2. Koteles a hozza beosztott munkavallalok gyakorlati, illetve specialis (tlzvédelmi
szakvizsga) tlizvédelmi oktatasardl gondoskodni.

2.2.3. Elvégezteti a villamos- és villamvédelmi berendezések, jogszabalyban elfirt
id6szakos vizsgalatat:
- az,A” és B’ tlzveszélyességi osztalyba tartozd helyiségekben legalabb
haromévenként,
- a,C”, ,D”és E”tlzveszélyességi osztalyba tartozé helyiségekben legalabb
hatévenkeént,
- és a tapasztalt hianyossagokat a minésitd iratban meghatarozott hatarnapig
megszuntetteti, melynek tényét hitelt érdemlié modon igazolja.

A tlzvédelmi felllvizsgalat szempontjabdl a naptari napot kell figyelembe venni.
Rendeltetés valtas soran a helyiségben, épuletben elhelyezett villamos
berendezéseken az OTSZ 213. §-a szerinti tlzvédelmi felllvizsgalatot elvégezteti.

2.2.4. Jogosult alkalomszerl tlzveszélyes tevékenység engedélyezésére, a
szlkséges feltételek, személyek, idépontok irasbeli meghatarozasaval.

2.2.5. Gondoskodik arrol, hogy a feligyelete ala tartozé munkavégzés helyszinein ne
lehessen ellenérizetlen gyujtoforras a munkaidé befejeztével.

2.2.6. Betartatia az éghetd, tlz- és robbanasveszélyes anyagok hasznalatara,
tarolasara, szallitasara vonatkoz6 szabalyokat.

2.2.7. Elbiralja és jovahagyasra el6késziti a lakok altal kezdeményezett atalakitasokat
(pl. erkély, loggia beépitése, falak bontasa, folyosérészek vagyonvédelmi lezarasa,
elektromos aramvédo kapcsoldk cseréje, stb.).

2.3. Hazkezelési csoportvezetd

2.3.1. Felelés a feligyelete ala tartozé éplletek, Iétesitmények, bérlemények
tlzvédelméert, a tizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasaert.



2.4.

2.5.

2.6.

2.

2.3.2. A rakodasi, tarolasi, szabalyok betartatasaval biztositia a veszélymentes
kozlekedést, tliz esetén a menekulési, oltasi, mentési lehetéséget.

Diszpécser szolgalat

2.4.1. A tudomasara jutott, tlzvédelmet is érinté eseményekrdl a vezetdjét, illetve tliz
jelzése, vagy eloltott tiiz bejelentése esetén a Hivatasos Onkormanyzati Tiizoltosagot
haladéktalanul értesiti. Részletes elbirasokat a 2. szamu melléklet, Tlzriad6 terv
tartalmaz.

Tlizvédelmi megbizott feladatai:

2.5.1. Atlzvédelmi szakvizsgak megszervezéseérdl, megujitasardl gondoskodik.

2.5.2. A szovetkezet teruletén figyelemmel kiséri, segiti a tlzvédelmi szabalyok,
elbirasok betartasat, hianyossagok esetén intézkedést kezdeményez.

2.53. A fejlesztések, beruhazasok elbkészitésénél, a Kkivitelezési munkalatok
lebonyolitasanal eléseqiti a tlzvédelmi szabalyok, el6irasok érvényre jutasat.

2.5.4. Elvégezteti a tlzoltokészulékek, iranyfények, hé- és fustelevezetd berendezések
uzemben tartéi ellenérzését, iranyitja a tizvédelmi berendezések, rendszerek szakmai
felugyeletét ellato vallalkozok munkajat, ezekrdl nyilvantartast vezet, valamint oltoviz és
egyeb oltéanyagok biztositasarol gondoskodik.

2.5.5. Jogosult az alkalomszerl tlzveszélyes tevékenység engedélyezésére a
szlUkséges feltételek meghatarozasaval.

2.5.6. Részt vesz a tizvédelmi szakhatdsag ellenérzésein.

2.5.7. Részt vesz a létesitményekben, épuletekben tortént tlizesetek kivizsgalasaban.
2.5.8. Tevékenységét a Szovetkezet elnOkének kdzvetlen feligyelete mellett végzi.
2.5.9. Elkésziti a Szovetkezetre vonatkozé tlizvédelmi szabalyzatot és tlizriadd tervet.

2.5.10. Elkésziti a létesitmények, helyiségek, szabadterek tlzveszélyesséqi
osztalyba sorolasat.

2.5.11.Szervezi a munkavallalok és szerzédéses vallalkozok elbzetes és idészakos
tizvédelmi oktatasat, az oktatasi dokumentumokat nyilvantartja.

Munkavallalék tiizvédelmi kotelességei:

2.6.1. Tlzvédelmi szempontbdl is figyelemmel kiséri az altala hasznalt berendezések,
felszerelések allapotat.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.6.1.



2.6.2. Koteles részt venni a tlzvédelmi oktatasokon, megismeri és alkalmazza a ra
vonatkozo tlzvédelmi utasitasokat, a tlzolté felszerelések, eszk6zOk hasznalatat.

2.6.3. A tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkez6 dolgozé a munkavégzés ideje alatt
koteles a szakvizsga letételét igazold6 okmanyt maganal tartani, és annak
érvényességeét figyelemmel kisérni.

2.6.4. A munka kozben betartja a tlzveszélyes munkavégzésre kiadott engedélyben
foglaltakat, illetve a tevékenység befejezése utan gondoskodik a tlzveszélyt jelentd
allapot megszuntetéseraol.

2.7. Lakok tlizvédelmi kotelességei:

2.7.1. A lakasok tulajdonosa, bérl6je, vagy hasznaloja felelés azért, hogy a lakasokra,
k6z6s hasznalatra szolgald helyiségekre, az azokban 1év6é gépek, berendezések,
eszkozok és anyagok hasznalatara és muikodtetésére vonatkozd tlzmegelbzési
szabalyokat megismerje, és azokat betartsa, a szdvetkezet altal kiadott tlizvédelmi
szabalyzat és tajékoztato alapjan.

2.7.2. Kotelesek gondoskodni a 2.7.1 bekezdésben felsoroltaknak a jogszabalyban
meghatarozott tlzvédelmi felllvizsgalatardl, és biztositani a tlizvédelmi ellenérzés
lehetéségeét.

2.7.3. A lakasukban vagy az altaluk hasznalt egyéb bérleményekben tervezett
atalakitasokat (pl. erkély, loggia beépitése, falak bontasa, elektromos aramvédé
kapcsolok cseréje, bejarati ajtok cseréje, stb.) a Szévetkezet irodajaban a kivitelezést
megel6z6 2 héten belll bejelentik, jovahagyatjak.

2.7.4. Megismeri a tlzesetek és a mulszaki mentést igényl6 balesetek, karesetek
jelzésével, tovabba a tlz oltdsaval és a milszaki mentéssel kapcsolatos
kotelezettsegeiket.

2.7.5. Kotelesek gondoskodni arrél, hogy a nevelésuk, felugyeletik alatt allé
személyek a tevékenységuk soran ne okozzanak tuzet vagy kozvetlen tlzveszélyt.

3. Atlizvédelmi oktatassal kapcsolatos feladatok és a
munkavallalékra vonatkozé tlizvédelmi képesitési kovetelmények

3.1. Tilzvédelmi oktatas

3.1.1. A szdvetkezet uj dolgozdéit a munkaba allas el6tt tlizvédelmi oktatasban kell
részesiteni. Az oktatas terjedjen ki:
- jelen szabdlyzatra, a tGzmegel6zési feladatokra,
- a munkahelyek tlizveszélyeire, a dohanyzasi tilalom szabalyaira,
- atlzoltd készllékek hasznalatara,
- atlz esetén kdvetendé magatartasra.
Az oktatas megtorténtét dokumentalni kell.

3.1.2. A gyakorlati oktatasok ismeretanyaga terjedjen ki az el6z6 pontokban leirtakon

tulmenden:

- Mdhely, munkahely és a munkafolyamat tlizveszélyessége, az ezzel kapcsolatos
tlzvédelmi hasznalati szabalyok.

- Ateruletre vonatkozo megel6z6 tlizvédelmi rendelkezések.



- A készenlétben allé tizvédelmi berendezések, eszkdzok, felszerelések, készulékek
helye, hasznalata.
- Energia ellaté rendszerek levalasztd eszkbzeinek helye, mikddtetési modja.
Az oktatasok megtorténtét dokumentalni kell.

3.1.3. Tlzvédelmi oktatasban kell részesiteni azokat a szerz6déses vallalkozékat is,
akik megbizasuk teljesitése soran hegesztenek, nyilt langgal jaré munkat végeznek,
oldészer tartalmu lakkot, festéket hasznalnak, vagy mas moddon befolyasoljak a
munkavégzés kornyezetének biztonsagat. Az oktatas térjen ki a munkavégzés
koriiményeire, a koérnyezetet veszélyeztetd tényezdkre és a megfelelé védekezési
modokra, a veszélyjelzés és riasztas eszkozeire, mddjara. Legjobb az oktatast a
munkavégzés helyszinén megtartani és ledokumentalni

3.1.4. Tlzvédelmi szakvizsgara kotelezett munkakorok:Hegesztéssel és nyilt langgal
jar6 munkakorokben csak tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkez6 személy
foglalkoztathato.

4. Alétesitmény, épitmények, helyiségek tlizveszélyességi osztalyba
sorolasa és az azokra vonatkozo altalanos és eseti tiizvédelmi
szabalyok, eldirasok

41. Tiizveszélyességi osztalyba sorolas

A 2. szamu Lakasfenntarté Szovetkezet létesitményei a ,D” tlzveszélyességi osztalyba
tartoznak.

Az osztalybasorolast az 1. szamu melléklet tartalmazza.
4.2. A hasznalatra vonatkozé altalanos tlizvédelmi szabalyok

4.2.1. Az Osszes épitmeényt, épitményrészt /helyiséget, tlizszakaszt/, a vegyes
rendeltetés épulletet csak a hasznalatbavételi /Uzemeltetési, mikddési, telephely/
engedélyben megallapitott rendeltetésnek megfeleléen szabad hasznaini.

42.2. Az "A" és "B" tlizveszélyességi osztalyba tartozé folyadékot alkalomszeriien
csak szabadban vagy hatékonyan szell6ztetett helyiségben szabad hasznalni, ahol
egyidejlleg gyujtéforras nincs.

4.2.3. A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utan ellendrizni
kell a tlzvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat és a szabalytalansagokat meg kell
szuntetni.

4.2.4. A helyiség bejaratanal és a helyiségben jél lathaté helyen a tliz- vagy
robbanasveszélyre, valamint a vonatkozo elGirasokra figyelmeztet6 és tilto
rendelkezéseket tartalmazoé piktogramot, tablat kell elhelyezni.

4.2.5. A kozmu nyito- és zaroszerkezetet, jol lathatéan meg kell jeldini.

4.2.6. A munkahelyeken az Uzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtoit, amelyben
emberek tartozkodnak, nem szabad lezarni. Ha a munka jellege az ajtok zarva tartasat
szUkségessé teszi - veszély esetére -, az ajtok kulsd nyithatdosagat is biztositani kell.

4.3. Tizveszélyes tevékenység

4.3.1. Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tuzet vagy
robbanast okozhat.



44,

4.5.

4.3.2. Allandé  jellegli  tlizveszélyes tevékenységet csak a  tlizvédelmi
kovetelményeknek megfeleld, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

4.3.3. Alkalomszer( tlzveszélyes tevékenységet a lakéépulet dsszes helyiségében, a
lakasokban is, csak a SzOvetkezet elnOkének, vagy megbizottjanak elézetes irasbeli
engedélye alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitasa a munkat elrendel6 és
engedélyezd feladata.

4.3.4. Az alkalomszeri tlzveszélyes tevékenységre vonatkoz6 feltételeknek
tartalmaznia kell:

a tevékenység idépontjat,

helyét,

leirasat,

a munkavégzd nevét és - tizvedelmi szakvizsgahoz kotott munkakor esetében -
a bizonyitvany szamat,

e a vonatkozo tlzvédelmi szabalyokat és el6irasokat.

4.3.5. Jogszabalyban meghatarozott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes
tzvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevekenyseéget a tlzvedelmi
szabalyokra, el6irasokra kioktatott személy végezhet.

4.3.6. A tlzveszélyes kornyezetben végzett tlzveszélyes tevékenyseéghez a munka
kezdésétél annak befejezésig a munkat elrendel6 - szikség esetén miszeres -
feligyeletet koteles biztositani.

4.3.7. A tlzveszélyes tevékenység engedélyének kiadasakor kulonos figyelemmel kell
eljarni fodémattorések, éghetd anyagok kézelében. Ezeket nem éghetd anyaggal le kell
takarni.

4.3.8. A tlzveszeélyes tevékenységhez a munkat elrendel6 az ott keletkezhetd tiz
oltasara alkalmas t(izolto-felszerelést, készuléket koteles biztositani.

4.3.9. A thzveszélyes tevékenység befejezése utan a munkavégzé a helyszint és
annak kornyezetét tlzvédelmi szempontbdl koteles atvizsgalni €s minden olyan
korulmeényt megszuntetni, ami tuzet okozhat.

4.3.10. A szabadban tlzet gyujtani, tuzel6berendezést hasznalni csak ugy
szabad, hogy az a kornyezetére tliz- vagy robbanasveszélyt ne jelenthessen.

Dohanyzas

4.4.1. Eg6é dohanynemiit, gyufat és egyéb gyujtéforrast tilos olyan helyre tenni, illetve
ott eldobni, ahol az tuzet vagy robbanast okozhat.

4.4.2. Dohanyozni nem szabad az "A" - "C" tlzveszélyességi osztalyba tartozo
veszeélyességi Ovezetben, szabadtéren, helyiségben, tovabba ott, ahol az tizet vagy
robbanast okozhat, valamint az épuletek homloksikjatol szamitott 5 m-es korzetben,
valamint a lakéépllet k6zds hasznalatu éplletrészeiben (ideértve a felvonét is ha van!)
— 0sszhangban a lakéépulet hazirendjével — dohanyozni tilos A dohanyzasi tilalmat az
erre szabvanyositott biztonsagi jellel kell jeldIni.

4.4.3. Akijelolt dohanyzohelyen nem éghet6 anyagu hamutartot kell elhelyezni.
4.4.4. Egé cigarettat a hamutartéban &rizetlenil hagyni nem szabad.
4.4.5. Adohanyzdhelyet €96 dohanynemdivel elhagyni tilos.

Raktarozas és tarolas



4.6.

4.7.

4.8.

4.5.1. Egy helyiségben az "A" és "B" tlizveszélyességi osztalyba tartozd kilonbdzé
halmazallapoti anyagok a "C" és "D" tlizveszélyességi osztalyba tartozé anyagokkal
egyutt - amennyiben nemzeti szabvany ettél eltér6en nem rendelkezik - nem tarolhatok.
A lakasokban tlzveszélyes folyadékokbdl (benzin, olddszer, vagy ilyen jellegl
készitmények) legfeljebb 1 liter tarolhaté.

4.5.2. Az "A" és "B" tlizveszélyességi osztalyba tartozd anyagot, "C" tlzveszélyesséqi
osztalyba tartozé éghet6 folyadékot hasznalni olyan helyen szabad, ahol nincs
gyujtéforras és hatékony szell6zést biztositottak.

45.3. Az "A" és "B" tlizveszélyességi osztalyba tartozé anyagot, valamint a "C" és "D"
tlizveszélyességi osztalyba tartozé éghetd folyadékot csak jogszabalyban, nemzeti
szabvanyban meghatarozott zart csomagolasban, edényben szabad tarolni, szallitani.

4.5.4. Az aerosolos palackokat (hajlakk, dezodor, stb) védeni kell a sugarzé hétél és
nyilt langtdél. Gondatlan tarolasuk, hasznalatuk tlzet, robbanast okozhat.

4.5.5. Raktarozas, tarolas céljara csak az erre kialakitott helyiségek hasznalhaték.
Tilos az épuletgépészeti és kdzmilberendezések szamara készitett burkolatok mogott
rendeltetésszeriien oda nem tartozé anyagok tarolasa.

Kozlekedési utak

4.6.1. A Szovetkezet kezelésében allo létesitmények kozlekedési, tlizoltasi felvonulasi
utvonalait, teruleteit, valamint vizszerzési helyekhez vezetd utjait allandéan szabadon
és olyan allapotban kell tartani, amely alkalmas a tlzoltd6 gépjarmivek kozlekedésére
és mikodtetésére.

4.6.2. Az épitményben, helyiségben és szabadtéren

a villamos berendezés kapcsoldjat,

a kozmda nyitd és zaroszerkezetét,

a tlzjelzb kézi jelzésaddjat,

a tlzvédelmi berendezést, felszerelést és készuléket eltorlaszolni,

a kozlekedési utakat, ajtokat és a kiuritési utakat leszlkiteni még atmenetileg sem
szabad.

Tizel6-, fitoberendezések

4.7.1. A lakasokban és egyéb helyiségekben csak olyan kiegészit§ fltési rendszer
létesithetd, illetleg hasznalhatd, amely rendeltetésszeri mikddése soran nem okoz
tlzet vagy robbanast.

4.7.2. Csak engedélyezett tipusu, kifogastalan muiszaki allapotu flitéberendezést
szabad hasznalni, nyilt égésteri flitéberendezés nem hasznalhato.

4.7.3. A fGt6berendezés, valamint a kdornyezetében levé éghetdé anyag kozott olyan
tavolsagot kell megtartani, illetve olyan hdészigetelést kell alkalmazni, hogy a
berendezés Uzemszerli, vagy meghibasodasbol szarmazo felmelegedése, vagy
villamos ive ne jelenthessen az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt.

4.7.4. Az Uzemeltetd, illetve a berendezés kezelésével megbizott kdteles a hasznalati
(kezelési) utasitasban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfeleléen
Uuzemeltetni.

4.7.5. A szovetkezeti lakasokban elhelyezett gaztlizhelyek gaztomorség vizsgalatat 5
évente a tulajdonos koteles szakszervizzel elvégeztetni.

Szelloztetés



4.8.1. Mesterséges szell6zés esetén olyan szell6ztetd berendezést kell hasznaini,
hogy annak bekapcsolasakor, illetdleg Uzemeltetés kdzben gyujtdszikra ne keletkezzen
és a berendezésen keresztll kilsé gyujtéforras gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

4.8.2. Aszellbztetd rendszer nyilasait eltorlaszolni nem szabad.

4.8.3. A kozponti szell6z6 rendszerbe para-, és szagelszivot csatlakoztatni nem
szabad.

4.8.4. A 14 m-nél magasabban 1évé legfelsé hasznalati szinttel rendelkezé lakoépulet
kozponti szell6z6 berendezését a lakéépuletben 3 évente ellendriztetni, tisztittatni kell,
melyrdl jegyz6konyvet kell késziteni.

4.8.5. A nyilaszarok cseréjekor az elbirasok szerinti Iégcserét biztositani kell (beépitett
szell6z6k, stb).

49. Csatornahalozat

4.9.1. Egheté gazt, gbzt, vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott allapotban
tartalmazoé szennyvizet, illetleg vizzel vegyi reakcioba 1ép6 és éghetd gazt fejlesztd
anyagot a lefolydba dnteni vagy a kbézcsatornaba bevezetni, ilyen anyagot tartalmazo
edényt szemeétgyUjtdbe dobni nem szabad.

4.10. Villamos berendezés

4.10.1. Csak olyan villamos berendezéseket szabad létesiteni és csak olyan
gyartmanyt szabad alkalmazni, melyek megfelelnek a helyiség ill. a szabadtér
tlzvédelmi besorolasanak.

4.10.2. A villamos berendezéseket, vezetékeket ugy kell elhelyezni, hogy
mechanikai séruléstél és kozvetlen héhatastol védettek legyenek, valamint
védettséguket és szigetelési allapotukat ellendrizni lehessen.

4.10.3. A berendezéseket és haldézatokat a megengedett Uzemszerl terhelésnél
jobban megterhelni nem szabad. A villamos berendezéseket rendszeresen tisztitani
kell, a megrongalodott hibas berendezést, vagy vezetéket feszlltség alatt tartani és
uzemeltetni nem szabad. Hasznalaton kivlli berendezéseket és vezetékeket minden
esetben feszultségmentesiteni kell, és ha fenntartasukra nincs szikség, le kell szerelni.

4.10.4. Villamos berendezés szerelését csak szakképzett, erre kioktatott személy
végezheti. A berendezéseket rendeltetésszerlien és méretezésiknek megfeleléen
szabad igénybe venni. A berendezések automatait athidalni, olvad6 biztositékait
tulbiztositani nem szabad.

4.10.5. A kdzo6s hasznalatu helyiségekben a villamos fékapcsoldk, kapcsolok, és
biztositékok rendeltetését ki és bekapcsolt helyzetét meg kell jeldlni, felirattal kell
ellatni.

4.10.6. A villamos berendezés, a fogyasztdkészllék és az éghetd anyag kozott

olyan tavolsagot kell biztositani, hogy azok az éghet6 anyagra gyujtasi veszélyt ne
jelentsenek.

4.10.7. A villamos gépet, berendezést és egyéb késziléket a tevékenység
befejezése utan ki kell kapcsolni, hasznalaton kivul helyezésuk esetén a villamos
halézatrdl le kell valasztani.

4.11. Irodakra vonatkozo tlizvédelmi elbéirasok



4.11.1.Az irodakban dohanyzas és nyilt lang hasznalata tilos. Dohanyozni csak a
kijelolt dohanyzdhelyeken szabad!

4.11.2.F(tétestekre, vilagito és villamos berendezésekre, éghetd anyagot helyezni tilos!
A fitétestek és éghetd anyagok kozt megfelel védétavolsagot kell tartani.

4.11.3.Elektromos berendezéseket csak szakképzett személy javithatja.

4.11.4 Kavéfdzot, rezsot stb. hasznalat esetén nem éghetd alapra kell helyezni, és
szekrénybe behelyezni csak kikapcsolt és kihlt allapotban szabad.

4.11.5.Irodagépek csatlakozéi és vezetékei csak szabvanyosak és megfeleld
allapotuak lehetnek.

4.11.6.Irattarol6 helyeken, szekrényekben tlizveszélyes folyadékot tarolni tilos!

4.11.7.A keletkezd hulladékot /papirokat, stb./ az erre kijeldlt gyUjtében kell elhelyezni,
rendszeres kiuritésérél gondoskodni kell.

411.8.A munkaid6 utdn gondoskodni kell az elektromos berendezések
feszliltségmentesitésérdl, amennyiben azok nem folyamatos Gzemuek.

4.11.9.A kijarati ajtokhoz vezetd utakat allandéan szabadon atjarhatdan kell tartani.

4.12. Karbantarté miihely, hegeszté6 munkahely tiizvédelmi eldirasai

4.121. A hegesztéd munkahelyen a szétfrocskol6 fém- és salakrészecskék ellen a
kornyezet védelmérdl gondoskodni kell, a hegeszt6 munkahelyen éghetd anyag
elhelyezése, tarolasa tilos.

4.12.2. A hegesztd munkahelyet (munkaasztal, fényelnyel6 térelhatarold,
szellbzés, tlzoltd készllék megléte, akadalymentes megkdzelités, megfogo,
alatamaszté eszkdzok) a munkaeszkozoket (sérllésmentesség, a biztonsagi
szerelvények megléte és mikodbképessége, a kabelek épsége, a kozvetlen
mechanikai sérulések elleni védelem, a villamos csatlakozasok megfelelésége, a
foldelés, a hegesztbpisztolyok, vago fejek sérilésmentessége, tomorsége, az
elektrédafogok allapota, stb.) és az egyéni védbeszkdzoket a munka megkezdése elbtt
ellendrizni kell.

4.12.3. Ha az ellen6rzés soran a hegeszté barmilyen hibat vagy rendellenességet
talal, a munkat megkezdeni nem szabad. Hibas, sérilt, deformalt eszk6zokkel munkat
végezni tilos.

4.13. Pincékre, lépcsdhazakra vonatkozé tlizvédelmi eléirasok

4.13.1. A lakéhaz pincéjében, lIépcsbhazaban nyilt l[angu vilagitast (pl. gyertya,
mécses) hasznalni, dohanyozni tilos.

4.13.2. Az éghetd anyagot tarold helyiség, pince kdzvetlen utcara nyild ablakait,
szell6zdnyilasait 8 mm-nél nem nagyobb lyukb&ségl huzalhaldval célszerl ellatni.
4.13.3. A Kkozlekedési utakat, Iépcséket szabadon kell hagyni, ezeket
eltorlaszolni, lesziikiteni, és ott butort, stb. tarolni még ideiglenesen sem szabad

4.13.4. A menekulés céljara szolgalé utvonalakon csak nem éghet6 anyagu
burkolatok beépitése megengedett. Fuggonyok és egyéb éghetd anyag elhelyezése
tilos.

4.13.5. A fold felszine alatt elhelyezkedd tarolé helyiségekben, tiz- és

robbanasveszélyes folyadékok vagy gazok (pl. higitd, PB-gazpalack) tarolasa,
felhasznalasa tilos.



4.13.6. A tetGatjarokat lezarni csak a Szovetkezet vezetGsegének engedeélyevel,
a Hivatasos Onkormanyzati Tlizoltésaggal egyeztetett médon szabad.

4.14. Gépjarmiitarolasra vonatkozé tiizvédelmi eléirasok

5.

4.14.1. Lakoépulet kapualjaban, ko6zo0s helyiségeiben gépjarmivet csak a
Szdvetkezet engedélyével és a tlizvédelmi elbirasok betartasa mellett szabad tarolni.

4.14.2. A gépjarmire vonatkoz6 tlizvédelmi szabalyok betartasaért a gépjarmi
vezetdje, tulajdonosa, Uzemben tartdja felel.

4.14.3. Tobb gépjarm( tarolasa esetén azok kozott legalabb 0,8 méter tavolsagot
kell tartani, illetve szabadon hagyni.

4.14 4. Gépjarmitarold helyiségben, vagy tarold6 helyen a gépjarmivon
tlzveszéllyel, vagy nyilt lang hasznalataval jar6 munkat, Gzemanyag lefejtést vagy
feltoltést végezni nem szabad.

4.14.5. A tarolt gépjarmi Uzemanyag- és kenb6anyag csopdgését, elfolyasat meg
kell szintetni. Az elfolyt anyagot haladéktalanul fel kell takaritani.

TEENDOK TUZ ESETEN

A keletkezett tlzek szervezett, gyors eloltasa, illetve a karok felszamolasa érdekében a
kovetkezbket kell végrehaijtani.

5.1.

5.2.

Tizjelzés

5.1.1. Aki a lakdhelyén, vagy a kdz0s hasznalatu terekben tlzet észlel koteles azonnal
értesiteni a tilizoltésagot a 112-es telefonszamon, valamint a Szdvetkezet
diszpécser szolgalatat telefonon (88/426-033), vagy a felvondéval rendelkezd
épiiletekben az azokban elhelyezett vészjelz6 készuléken keresztiil.

5.1.2. Atlzjelzésnek tartalmaznia kell:
- atlzeset pontos helyét, cimét
- emberélet van-e veszélyben
- mi ég, a tliz mit veszélyeztet
- ajelzb személy nevét, a jelzésre hasznalt tavbeszélé szamat.

5.1.3. A fentiekkel egy id6ben tlzilarmaval, , TGz van” kialtassal figyelmeztetni kell a
lakotarsakat a tlizre, és hivjak segitségul a kdzelben tartézkodokat!

5.1.4. A tetdatjarok kulcsai az atjarok mellett Gveglappal lezart dobozban, illetve a felsé
szinten lakdknal talalhatok (a kdzépmagas-, magas épuleteknél).

5.1.5. Az 5 szintnél magasabb lakoépulleteknél a kijaratok mellett és a legfelsé
szinteken elhelyezett inditogombokkal nyithatok a |épcs6hazi h6- és flstelvezetd
ablakok!

T(izoltasi feladatok:

5.2.1. A keletkezett tlzek oltasaban tevékenyen részt kell venni minden tlz oltasara
alkalmas lehet6séggel és eszkozzel.

5.2.2. El kell végezni a veszélyeztetett helyiség, terulet feszlltség-mentesitését,
gazvezeték elzarasat.



5.2.3. Veszélyeztetett terulet kiuritésére fel kell készilni, kildnos tekintettel a
mozgasukban korlatozott, vagy sérult személyek, gyermekek mentésére.

5.2.4. Menekulésnél figyeljunk a kovetkezdkre:

e Ha a folyosén, Iépcsbéhazban fist van, tegyink a szank, orrunk elé vizes ruhat,
zsebkendét.

o Afolyosora lépve az ajtot csukjuk be (ne zarjuk be!) magunk mdgott.
e Meghajolva, kuszva menekuljink, a padlé kozelében kevesebb a fust és a hé.
e Lehetbleg lefelé menekiljink a Iépcséhazban, a liftet ne hasznaljuk.

e Ha a fdldszinti kijarat felé a tiz mar nem teszi lehetévé a menekulést, a tetén lévd
atjaré folyoson keresztll hagyjuk el a Iépcs6hazat.

e Ha a lakasbdl nem lehet a folyoséra menni, csukjuk be az ajtét (ne zarjuk be!), az
ajtonyilasokat tomitstk korben vizes ruhaval, locsoljuk vizzel az ajtot

e Ne ugorjunk ki az ablakon!

5.2.5. A helyszinre érkez6 tlzoltbk munkajat segiteni kell a tlzoltasvezetd
utasitasanak megfeleléen:

- informacié adasaval,

- azoltasban, mentésben vald részvétellel,

- atlzvizsgalat elésegitésével.

6. Zaro rendelkezések

A Tlzvédelmi Szabalyzat mellékletei a szabalyzat részét képezik.

A Tlzvédelmi Szabalyzat rendelkezéseit a hatalya ala tartozok kotelesek megismerni és
betartani.

Fentiek Munkavallaldk részérél torténé mulasztasa a munkavallaldk munkaltatoi
felel6sségre vonasat vonja maga utan.

A Tlzvédelmi Szabalyzatot a lakastulajdonosokkal meg kell ismertetni:
e arészkdzgylléseken,
e |épcs6hazakban kifliggesztett szabalyzaton keresztil, valamint
e a kiadott tajékoztatd anyag alapjan (TUlzriadoterv-Teendék tliz esetén).

7. Mellékletek
1. szamu melléklet Tldzveszélyességi osztalyba sorolas
2. szamu melléklet Alkalomszer( tlzveszélyes tevékenység engedélye
(nyomtatvany)
3. szamu melléklet Tdzriadoterv-Teenddk tiz esetén

Készitette:
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